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UWAGA:

- W miejscu projektowanych otworéw drzwiowych wykona¢ nadproza z belek prefabrykowanych typu L19.

- Strop WPS na belkach stalowych z wypetnieniem z prefabrykowanych ptyt WPS gr. 8cm. Przestrzen pomiedzy belkami,
ponad ptytami wypetni¢ lekkim materiatem termoizolacyjnymi np. keramzytem , na ktéry wylewa sie warstwe betonu.
Dolne stopki belek stalowych powinny byc umieszczone w jednym poziomie, przed utozeniem ptyt dolne stopki belek
powinny by¢ doktadnie owiniete siatkg druciang. Plyty stropowe WPS nalezy uktada¢ $cisle obok siebie, po utozeniu
ptyt styki miedzy skrajnymi podtuznymi zebrami nalezy wypetni¢ betonem, a styki miedzy ptytami a Srodkami belek -
rzadkg zaprawg cementowa, stalowe belki stropu nalezy obetonowac.

- Przewody spalinowe i wentylacyjne wg systemu kominowego LEIER. przewody kominowe wyprowadzi¢ poprzez otwory
w stropach ponad dach. Wewnatrz budynku kominy tynkowac tynkiem cem-wap. gr. 1,5cm. Kominowy ponad dachem
obudowac cegta klinkierowa.
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ZESTAWIENIE STALI
. s . Masa
Lp. Element Ilos¢ Dhugosé Masa jedn. Masa 1szt. catkowita

[szt] [cm] [kg/m] [ke] [kg]

1 1200 1 160 26.3 42.1 42.1
2 1200 3 310 26.3 81.5 244.6
3 1200 16 350 26.3 92.1 1473.6
4 1200 10 450 26.3 118.4 1184.0
5 1200 6 455 26.3 119.7 718.2
6 1240 1 170 36,2 61,5 61,5
7 1240 1 450 36.2 162.9 162.9
8 1240 9 520 36.2 188.2 1693.8
9 1240 6 575 36,2 208.2 1249.2
RAZEM [kg] 6830

WYKAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH TYLU L-19
. Liczba . x
Lp. | Nadproze :W%MWN.H belek w 1 ONﬂmMWmEo Dlugosé Mo%w _N\Ewﬁm Masa
prozy nadprozu elki catkowita szt. razem
[szt] [szt] [-] [cm] [szt.] [ke] [ke]
1 L-19 12 2 N/120 119.0 12.0 36 432.0
2 L-19 4 2 N/150 149.0 4.0 45 180.0
3 L-19 3 3 N/150 149.0 3.0 45 135.0
4 L-19 2 2 N/180 179.0 2.0 54 108.0
RAZEM 855
PRZEKROJ STROPU WPS
§Q\W§§\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\s M\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\MM\,\\\\\MM\\M
B
posadzka
|gtadZ cementowa 3em
izolacja 2 x papa asfalt.
nr 500 na lepiku asfalt.
sklejona lepik
beton kl. B75 4cm
zasypka 8cm
plyta WPS 8cm
tynk cem.-wap. 2cm
Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
siedziba: ul. Wolnosci 41/8, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—-309 Watbrzych
Projektant: . . . 691 \o._ \cci Data:
mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98 10,2010
Asystant: Imgr inz. Marta Pawfowska
mgr inz. Piotr Drqzek Stadium:
Temat: PW
REMOWACJA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZEROMSKIEGO 35
W BOGUSZOWIE — GORCACH
Skala:
Inwestor: | GMINA BOGUSZOW—GORCE 1:100
PL. ODRODZENIA 1, 58—370 BOGUSZOW—GORCE
Nr. rys.:
Tytut rys:  |RZUT STROPU NAD | PIETREM 4/K
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