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fgcznik B-E

LEGENDA

zakres opracowania
granice dziatek
istniejgcy gazociag D=300 mm

nawierzchnia drogi wojewddzkiej

projektowany gaz ze strefg ochronng ZUD .........

Projektowana jezdnia - naw. bitumiczna
Projektowany zjazd z drogi wojewédzkiej

Projektowane skarpy

Projektowane odwodnienie powierzchniowe

Projektowane umocnienie z "gabionow"
[Gnzigmencs] Projektowany mur oporowy
Projektowany przepust rurowy
™| Projektowane wpusty uliczne

Projektowane odwodnienie liniowe

linia kablowa os$wietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 w DVR 75
na cafej diugosci kabla

stup z oprawa ze zrédlem sodowym
@ na fundamencie betonowym
po38 30x30 cm (Nr PO38)

Uwaga:

- Do zasilania latarni projektuje sie linie kablowg typu YAKXs 4x35mm?
utozong na cafej dfugosci w rurze DVR 75
Na dnie wykopu nalezy ufozy¢ bednarke ocynkowang 25x4 mm

- Projektuje sie latarnie ze stupami o wysokos$ci 8 m z wysiegnikami, stozkowe,
montowane na fundamentach

- Projektuje sie oprawy z sodowymi zrédtami $wiatta o mocy 150W

- Stupy oéwietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci
Kable nalezy uktadac na gtebokosci 0.7 m w warstwach piasku 2x10 cm. Jako
osfone ostrzegawczg przed uszkodzeniami mechanicznymi kabli utozonych
bezposrednio w ziemi stosowac folie kalandrowang koloru niebieskiego. W miejscu
zblizenia kabli o$wietleniowych z istniejgcymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
roboty nalezy wykonac recznie, ze szczeg6lng ostrozno$cia, odkrywajac istniejgce instalacje
i urzgdzenia i uktadac kable o$wietleniowei zachowujgc warunki okreslone
normg N SEP-E-004. Korice kabli zakoriczy¢ na sucho. Kable wzdfuz
trasy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na koncach, w migjscach zmiany przebiegu i na
trasie w odstgpach co 10 mb. Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z normg N SEP-
E-004.

Jedn. projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWLI INZYNIERSKICH
TOMASZ MACIOtEK

ul. Harcerska 4, 58-301 Watbrzych

tel./fax. 74 842 31 86, e-mail: a_tommac@wp.pl

Inwestor;

GMINA BOGUSZOW GORCE
pl. Odrodzenia 1

58-370 BOGUSZOW GORCE

Budowa drogi wewnetrznej oraz oswietlenia ulicznego
na osiedlu domkoéw jednorodzinnych przy ulicy Watbrzyskiej w Boguszowie Gorcach
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