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Uwaga:

— zwody poziome niskie wykona€ z drutu FeZn #8mm,

— na czgsciach ptaskich dachu stosowa€é uchwyty gqsiorowe i pod dachdwke,

rozstaw uchwytdw na trasie zwodow poziomych dachu ma wynosi¢ ok. 1m

przewody odprowadzajqgce wykona€ z drutu FeZn eBmm prowadzi€¢ na Scianach zewnetrznych
w rurach instalacyjnych niepalnych pod ociepleniem,

— pofqczyé kominy i inne czgSci metalowe do instalacji odgromowej dachu,

ztqcza kontrolne w puszkach zabudowaé na elewacji obiektu na wysokosci 1,2—1,6 m

uziom nalezy wykona€ otokowy w odlegfosci 1m od budynku i na gtebokosci min. 0,6m
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|E| Projektowana zigcze kontrolne na elewacji budynku

Projektowane zwody poziome i pionowe z drutu FeZn #8mm

® Z4qcza krzyzowe do pofqczenia zwoddw z drutu FeZn ¢8mm
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INSTALACJI ODGROMOWEJ

Przedsi¢gbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
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Remont budynku zlokalizowanego przy ul.Zeromskiego 37 w

Boguszowie—Gorcach
Plac Odrodzenia 1; 58—370 Boguszéw—Gorce

Gmina Miasto Boguszéw—Gorce

mgr inz. Krzysztof Leszczynski
RZUT DACHU— PLAN
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Projektant
Temat:
Inwestor:
Tytut rys

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢

y lub odst I Kolwiek, bez pi
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w calosci lub w czesci przery




